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El sistema de cableado ADC Cat. 6T bajo tecnología TRUENET, 
garantiza 20 años en desempeño sobre EIA/TIA sobre 
Categoría 6 y 5 años renovables contra cero errores en bits 
bajo IEEE 802*.

El sistema Cat 5eT de ADC se encuentra bajo tecnología 
TRUENET lo que garantiza 20 años en norma EIA/TIA  sobre 
Categoría 5e y 5 años renovables con garantía de cero errores 
en bits bajo IEEE 802*.

El sistema Cat 6 de ADC está ideado para P y ME donde se 
requiere desempeño pero a un bajo precio. Este sistema está 
garantizado por un período de 20 años bajo las normas para 
Categoría 6 de la EIA/TIA.

* Las pruebas activas se realizan en las instalaciones del usuario final una vez que ha concluido la puesta en marcha de 
la red. Estas pruebas son con el equipo activo del cliente de tal forma que se garantiza un funcionamiento real de la red y 
no en un ambiente simulado como podría ser un laboratorio.
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SOLUCIÓN ECO C5e CON PATCH PANELS
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Diagrama de configuración básica

Rack Aluminio
de 7 pies color negro.
6652 2 304-19

Organizador frontal/posterior
de posición horizontal
6652 2 330-34

Faceplate 2 puertos 
color blanco.
ECO FP2-WT

ECO Jack RJ45 Cat. 5e
universal, color blanco.
6467 1 202-01

Bobina de Cable 
reelex Azul, 
305 m por bobina.
5ESM-BLII

ECO Patch Cord
 RJ45-RJ45 Cat. 5e,Azul,
7 pies.
ECO PATCH-BL07

7

Patch Panel PMK Cat.5e
de alta densidad 24 ptos.
6450 1 065-00

Placa Plug & Play de
24 puertos.
6653 2 102-24
             y
24ECO Jack RJ45 Cat. 5e
universal, color blanco.
6467 1 202-01
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Patch Panel ECO Cat.5e
de alta densidad 24 ptos.
ECO PANEL-24

10

Opción 1

Opción 2

Opción 3

Opción 1

Opción 2

Opción 3

4

Organizador Vertical pueden
 ser 4 por rack de 35 “ o 2 por
rack de 83”.
6652 2 452-35 ó 
6652 2 452-83
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SOLUCIÓN ECO C5e CON PATCH PANELS

6653 2 102-24

Panel Plug & Play, 24 
p u e r t o s  p r e -
perforados. Cuenta con 
un área de rotulación 
en cada uno de los 
puertos.  Los orificios 
soportan cualquier 
s a l i d a  m o d u l a r  
estándar .

Panel Plug & Play, 48 
p u e r t o s  p r e -
perforados. Cuenta 
con  un  á r ea  de  
rotulación en  cada 
uno de los puertos.  
Los orificios soportan 
c u a l q u i e r  s a l i d a  
modular estándar .

Rack de aluminio color 
negro. Medidas de 19 
pulgadas de ancho por 
7 pies de alto.

6652 2 304-19

Organizador de cables 
frontal y posterior en 
orientación horizontal. 
I d e a l  p a r a  e l  
e n r u t a m i e n t o  d e  
cordones de parcheo 
t a n t o  e n  l a  
interconexión con el 
equipo activo como en 
el acomodo de cable 
propio de red.

6652 2 330-34

6450 1 065-00

ECO PANEL-48

ECO PANEL-24

Panel de parcheo serie 
ECO, 24 puertos Cat. 
5e. Cuenta con un área 
de rotulación en la 
parte superior del 
grupo de 6 puertos.  La 
serie ECO permite el 
utilizar indistintamente 
herramienta KRONE o 
para sistema 110.

Panel PMK, 24 puertos 
categoría 5e. Cuenta 
c o n  u n  á r e a  d e  
rotulación en la parte 
media por cada grupo 
de 8 puertos. El panel 
c u e n t a  c o n  u n  
organizador de cables 
posterior.

Panel de parcheo serie 
ECO, 48 puertos Cat. 
5e. Cuenta con un área 
de rotulación en la 
parte superior del 
grupo de 6 puertos.  La 
serie ECO permite el 
utilizar indistintamente 
herramienta KRONE o 
para sistema 110.

Organizador de cables 
v e r t i c a l .  S e  
recomiendan dos de 
35” o uno de 83” por 
cada lado de un rack de 
7 pies de altura. Si se 
colocan dos racks 
adyacentes, pueden 
c o m p a r t i r  l o s  
organizadores en el 
extremo común.

6652 2 452-35
35 pulgadas

6652 2 452-83
83 pulgadas

6653 2 102-48
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SOLUCIÓN ECO C5e CON PATCH PANELS

Jack RJ45 serie ECO. 
C u m p l e  c o n  l a  
Categoría 5e.  Su 
c o n f i g u r a c i ó n  e s  
universal. Hay 10 
diferentes colores (ver 
opciones de color en la 
parte inferior de la 
página).

6467 1 202-rr
(cambiar rr por
color deseado)

Cable categoría 5e en 
bobinas de 1000 pies.  
La bobina viene en 
presentación Reelex. 
Puede ser pedido con 
recubrimiento Riser, 
Plenum o Multiuso.5ESz-ccII

(cambiar z por
tipo de jacket, cc
por color)

Cordón de parcheo ECO 
Categoría 5e RJ45 a 
RJ45. Utilizado para la 
interconexión entre la 
estación de trabajo y la 
computadora. Existen 
distintos colores y 
l o n g i t u d e s  ( v e r  
op c i one s ) .  Puede  
pedirse en otros colores 
bajo pedido especial.

ECO PATCH-qqww
(cambiar qq por
color deseado y
ww por longitud
deseada)

Sustituir rr por:

01 blanco
02 negro
03 rojo
04 azul
05 amarillo
08 marfil
09 gris

Sustituir qq por:

WT blanco
BL azul
GY gris

Sustituir n por:

1 1 puerto
2 2 puertos
3 3 puertos
4 4 puertos
6 6 puertos

sustituir yy por :

01 blanco
02 marfil
03 gris

Sustituir z por:

R Riser
P Plenum
M Multiuso

Sustituir cc por:

WT Blanco
RD Rojo
BL Azul
GN Verde
YL Amarillo
GY Gris

Sustituir ww por:

04 4   pies
07 7   pies
10 10 pies
15 15 pies
25 25 pies
50 50 pies

Sustituir dd por:
ELCIV Marfil Electrico
IV Marfil
WT Blanco

OPCIONES DE COLOR, LONGITUD Y PRESENTACIÓN

6

Faceplate ECO. 
Disponible en 1, 2, 3, 4 
y 6 posiciones y en 3 
colores.

ECO FPn-dd
(cambiar n por
número de puertos
e yy por color)



Controlador Midspan Power-over-Ethernet

El nuevo controlador Midspan 
Power-over-Ethernet (PoE) de ADC 
provee una forma flexible de 
alimentar teléfonos IP y otras 
aplicaciones sobre la red de área 
local. La fuente de poder bajo 
estándar IEEE 802.3af asegura la 
confiabilidad del servicio para 
equipos Ethernet como teléfonos 
VoIP, access point inalámbricos, 
cámaras de seguridad, etc. El 
controlador Midspan PoE de ADC 
también elimina la necesidad de 
instalación eléctrica en el dispositivo, 
ahorrando tiempo y dinero.

C

-Hasta 24 puertos por panel en una 
unidad de rack.

-Disponible una tarjeta opcional 
SNMP.

-Alimentación de 115/230 VAC, 
50/60 hz.

-Hasta 5 paneles pueden ser 
colocados en cascada para ser 
controlados por un sólo panel.

-Acceso remoto permite el 
monitoreo y control de apagado a 
nivel puerto.

aracterísticas:

-400 watts de potencia, ofreciendo  
-15.4 watts reales por puerto. 
-Puertos RJ45 blindados Categoría 

5e.
·Entrada: 10/100 Base -T Ethernet
·Salida: 10/100 Base -T  Ethernet 
y alimentación

Aplicaciones y Beneficios

- Utiliza la infraestructura existente.
  . Mismos cables y conectores RJ45
- Ofrece una manera menos costosa, 
  más  rápida y sencilla de instalar 
  un elemento de red remoto.
  . Wi-Fi access points
  . Cámaras IP de seguridad
  . Teléfonos VoIP
- Provee un acceso remoto  y punto 
  de administración sencillo.
  . Monitorea la operación de la red 
    completa y operación de equipos 
    individualmente
  . Remotamente apaga o reinicia 
    elementos en la red
- Brinda una gran seguridad.
  . 48 V, 15.4 W, 400 mA
  . 1500 Vrms de aislamiento por 
     puerto

www.adc.com                  01-800-712-0674



SOLUCIÓN TRUENET C5eT CON REGLETAS DE 25 PARES

Rack Aluminio
de 7 pies color negro
6652 2 304-19

Organizador Vertical pueden
 ser 4 por rack de 35 “ o 2 por
rack de 83”.
6652 2 452-35 ó 
6652 2 452-83

Organizador frontal/posterior
de posición horizontal
6652 2 330-34

Placa de Montaje sencilla
para rack de 19 pulgadas
6652 2 069-19

Soporte de Montaje Universal
con capacidad de 12 regletas
de 25 pares por soporte.
6657 2 165-00

Regleta de 25 pares
codificada a 4 pares
6631 2 135-05

Faceplate 2 puertos 
color blanco.
6644 1 152-01

Jack RJ45 K610 Cat.5e
universal, color blanco.
6467 5 181-20

Bobina de Cable 
reelex Azul, 
305 m por bobina
TN5ESR-BLII

Patch Cord RJ45-RJ45
Cat. 5e Truenet,Azul,7 pies
TP5ETA-BL07

Patch Cord FT-RJ45,568A
Truenet, 4 pares, azul,7pies
TP5ETB0BL07
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SOLUCIÓN TRUENET C5eT CON REGLETAS DE 25 PARES

6631 2 135-05 6631 2 135-00

Regleta FT de 25 pares 
codificada a 4 pares. Su 
desempeño es para la 
categoría 5e y por la 
codificación de colores, 
e s  i d e a l  p a r a  
aplicaciones de datos 
de alta densidad. 
Soporta 6 puertos de 
datos por regleta.

Regleta FT de 25 pares 
codificada a 5 pares. 
Por su  codificación, es 
ideal para aplicaciones 
en verticales de voz y 
datos de alta densidad.

Placa de altura simple 
para montaje sobre 
rack de 19 pulgadas. 
Tiene la capacidad de 
soportar una hilera con 
dos  co lumnas  de  
regletas FT 25 pares 
c o l o c a d a s  s o b r e  
soportes universales.

Soporte universal. 
Tiene la capacidad de 
soportar 12 regletas FT 
de 25 pares. Cuenta 
con dos posiciones para 
montaje de regletas 
Ultim-8 en una posición 
o FT 25 pares en la 
segunda posición. El 
soporte cuenta con  
o r g a n i z a d o r e s  
desmontables.

Rack de aluminio color 
negro. Medidas de 19 
pulgadas de ancho por 
7 pies de alto.

Organizador de cables 
v e r t i c a l .  S e  
recomiendan dos de 
35” o uno de 83” por 
cada lado de un rack de 
7 pies de altura. Si se 
colocan dos racks 
adyacentes, pueden 
c o m p a r t i r  l o s  
organizadores en el 
extremo común.

Organizador de cables 
frontal y posterior en 
orientación horizontal. 
I d e a l  p a r a  e l  
e n r u t a m i e n t o  d e  
cordones de parcheo 
t a n t o  e n  l a  
interconexión con el 
equipo activo como en 
el acomodo de cable 
propio de red.

Portarótulo abatible 
para regleta de 25 
pares. Facilita la 
ident i f icac ión de 
p u e r t o s  y  
administración de la 
red. No interfiere con 
los cordones de 
parcheo y se colocan 
de manera individual 
en cada regleta.

6652 2 069-19

6657 2 165-00

6652 2 304-19
6652 2 452-35

6652 2 330-34 6631 2 003-00

9

6652 2 080-19

Color gris

Color negro

Color gris

6657 2 165-40
Color negro

35 pulgadas

6652 2 452-83
83 pulgadas



SOLUCIÓN TRUENET C5eT CON REGLETAS DE 25 PARES

Jack RJ45 serie K610. 
C u m p l e  c o n  l a  
Categoría 5e y con las 
e s p e c i f i c a c i o n e s  
T r u e n e t .  S u  
c o n f i g u r a c i ó n  e s  
universal. Hay 10 
diferentes colores (ver 
opciones de color en la 
parte inferior de la 
página).
(Paquete de 10 piezas)

Faceplate recto de dos 
puertos. Cuenta con 
espacio para dos 
rótulos en la ventana 
de ident i f icac ión. 
A d i c i o n a l m e n t e  
cuenta con espacio 
para identificación 
individual de puertos. 
Hay 4 colores. Existen  
versiones de 4 y 6 
puertos así como 
angulados.

Cable categoría 5e en 
bobinas de 1000 pies. 
C u m p l e  c o n  l a s  
e s p e c i f i c a c i o n e s  
Truenet. Presentación 
Reelex. Puede ser 
p e d i d o  c o n  
recubrimiento Riser, 
Plenum o Multiuso.

Cordón de parcheo de 
4 pares a 4 pares para 
regletas FT de 25 
pares. Ideal para 
sistemas de conexión 
c ruzada .  Ex i s t en  
distintos colores y 
l o n g i t u d e s  ( v e r  
opciones).

Cordón de parcheo de 4 
pares FT a RJ45. 
U t i l i z ado  pa ra  l a  
conexión de regletas 
con el equipo activo. 
E x i s t e n  d i s t i n t o s  
colores y longitudes 
(ver opciones).

Cordón de parcheo 
Categoría 5e Truenet 
RJ45 a RJ45. Utilizado 
para la interconexión 
entre la estación de 
t r a b a j o  y  l a  
computadora. Existen 
distintos colores y 
l o n g i t u d e s  ( v e r  
opciones).

6467 5 181-xx
(cambiar xx por
color deseado) 6644 1 15n-yy

(cambiar n por
número de 
puertos
e yy por color)

TN5ESz-ccII
(cambiar z por
tipo de jacket, cc
por color)

TP5ETF-ccww
(cambiar cc por
color deseado y
ww por longitud
deseada)

Configuración 568A:

TP5ETB0ccww
Configuración 568B:

TP5ETB-ccww
(cambiar cc por 
color deseado y
ww por longitud 
deseada)

TP5ETA-ccww
(cambiar cc por
color deseado y
ww por longitud
deseada)

Sustituir xx por:

00 gris
10 marfil
20 blanco
30 negro
40 azul
50 rojo
60 anaranjado
70 morado
80 verde
90 amarillo

Sustituir n por:

2 2 puertos
4 4 puertos
6 6 puertos

sustituir yy por :

01 blanco
02 marfil
03 gris
04 negro

Sustituir z por:

R Riser
P Plenum
M           Multiuso

Sustituir cc por:

WT Blanco
RD Rojo
BL Azul
GN Verde
YL Amarillo
GY Gris

Sustituir ww por:

04 4   pies
07 7   pies
10 10 pies
15 15 pies
25 25 pies
50 50 pies

OPCIONES DE COLOR, LONGITUD Y PRESENTACIÓN
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Canalización para fibra óptica  FiberGuide®

Características del sistema de canalización  de fibra óptica: 
FiberGuide®

- Rapidez de instalación

  . Una amplia gama de productos para garantizar una rápida instalación. El   
producto Express Exit™ ahorra hasta 40 minutos de instalación por salida.

- Flexibilidad de canalización

  . Contempla 38 estructuras de soporte, alrededor de una docena de opciones 
de salidas y secciones rectas expandibles.
- Rapidez de despliegue
  . Sujetadores especiales permiten que nuevas tiradas puedan ser 
adicionadas o removidas rápidamente. Una tirada puede añadir una 
trayectoria completamente cargada en segundos.
- Protección de fibras 
  . Un radio de curvatura mínimo de 2 pulgadas es mantenido no importando 
que tamaño de canaleta o elemento del sistema es interconectado.
- Fortaleza y durabilidad 
  . Numerosos kits están disponibles para proveer de un soporte adicional para 
un sistema robusto de canalización de fibra óptica y las secciones rectas han 
sido diseñadas para autosoportarse sobre un claro de 6 pies a carga total. 
 

www.adc.com                  01-800-712-0674



SOLUCIÓN TRUENET C5eT CON PATCH PANELS
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Diagrama de configuración básica

Rack Aluminio
de 7 pies color negro.
6652 2 304-19

Organizador frontal/posterior
de posición horizontal.
6652 2 330-34

Faceplate 2 puertos 
color blanco.
6644 1 152-01

Jack RJ45 K610 Cat.5e
universal, color blanco.
6467 5 181-20

Bobina de Cable 
reelex Azul, 
305 m por bobina.
TN5ESR-BLII

Patch Cord RJ45-RJ45
Cat. 5e Truenet,Azul,7 pies.
TP5ETA-BL07

7

Patch Panel Cat. 5e
de alta densidad 24 ptos.
6653 1 587-24

Placa Plug & Play de
24 puertos.
6653 2 102-24
           y
24 Jack RJ45 K610 Cat.5e
universal, color blanco.
6467 5 181-20
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Opción 1

Opción 2

Opción 1

Opción 2
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Organizador Vertical pueden
 ser 4 por rack de 35 “ o 2 por
rack de 83”.
6652 2 452-35 ó 
6652 2 452-83

1



SOLUCIÓN TRUENET C5eT CON PATCH PANELS

Rack de aluminio color 
negro. Medidas de 19 
pulgadas de ancho por 
7 pies de alto.

6652 2 304-19

Patch panel de alta 
densidad, 24 puertos, 
ca tegor ía  5e  con  
tecnología Truenet. 
Cuenta con un área de 
rotulación en la parte 
superior. Configuración 
universal.

Patch panel de alta 
densidad, 48 puertos, 
ca tegor ía  5e  con  
tecnología Truenet. 
Cuenta con un área de 
rotulación en la parte 
superior. Configuración 
universal.

6653 1 587-24 6653 1 587-48

Organizador de cables 
frontal y posterior en 
orientación horizontal. 
I d e a l  p a r a  e l  
e n r u t a m i e n t o  d e  
cordones de parcheo 
t a n t o  e n  l a  
interconexión con el 
equipo activo como en 
el acomodo de cable 

6652 2 330-34

6653 2 102-24 6653 2 102-48

Panel Plug & Play, 24 
p u e r t o s  p r e -
perforados. Cuenta con 
un área de rotulación 
en cada uno de los 
puertos. Los orificios 
soportan cualquier 
s a l i d a  m o d u l a r  
estándar .

Panel Plug & Play, 48 
p u e r t o s  p r e -
perforados. Cuenta con 
un área de rotulación 
en cada uno de los 
puertos.  Los orificios 
soportan cualquier 
s a l i d a  m o d u l a r  
estándar .

Jack RJ45 serie K610. 
C u m p l e  c o n  l a  
Categoría 5e y con las 
e s p e c i f i c a c i o n e s  
T r u e n e t .  S u  
c o n f i g u r a c i ó n  e s  
universal. Hay 10 
diferentes colores (ver 
opciones de color en la 
parte inferior de la 
siguiente página).
(Paquete de 10 piezas)

6467 5 181-xx
(cambiar xx por
color deseado)

13

Organizador de cables 
v e r t i c a l .  S e  
recomiendan dos de 
35” o uno de 83” por 
cada lado de un rack de 
7 pies de altura. Si se 
co locan  dos  rack  
adyacentes, pueden 
c o m p a r t i r  l o s  
organizadores en el 
extremo común.

6652 2 452-35
35 pulgadas

6652 2 452-83
83 pulgadas



Faceplate recto de dos 
puertos. Cuenta con 
espacio para dos 
rótulos en la ventana 
de ident i f icac ión. 
A d i c i o n a l m e n t e  
cuenta con espacio 
para identificación 
individual de puertos. 
H a y  4  c o l o r e s .  
También existen la 
versión de 4 y 6 
puertos así como 
angulados.

Cable categoría 5e en 
bobinas de 1000 pies. 
C u m p l e  c o n  l a s  
e s p e c i f i c a c i o n e s  
Truenet. Presentación 
Reelex. Puede ser 
p e d i d o  c o n  
recubrimiento Riser, 
Plenum o Multiuso.

Cordón de parcheo 
Categoría 5e Truenet 
RJ45 a RJ45. Utilizado 
para la interconexión 
entre la estación de 
t r a b a j o  y  l a  
computadora. Existen 
distintos colores y 
l o n g i t u d e s  ( v e r  
opciones).

6644 1 15n-yy
(cambiar n por
número de puertos
e yy por color)

TN5ESz-ccII
(cambiar z por
tipo de jacket, cc
por color )

TP5ETA-ccww
(cambiar cc por
color deseado y
ww por longitud
deseada)

Sustituir xx por:

00 gris
10 marfil
20 blanco
30 negro
40 azul
50 rojo
60 anaranjado
70 morado
80 verde
90 amarillo

Sustituir n por:

2 2 puertos
4 4 puertos
6 6 puertos

sustituir yy por :

01 blanco
02 marfil
03 gris
04 negro

Sustituir z por:

R Riser
P Plenum
M Multiuso

Sustituir cc por:

WT Blanco
RD Rojo
BL Azul
GN Verde
YL Amarillo
GY Gris

Sustituir ww por:

04 4   pies
07 7   pies
10 10 pies
15 15 pies
25 25 pies
50 50 pies

OPCIONES DE COLOR, LONGITUD Y PRESENTACIÓN

SOLUCIÓN TRUENET C5eT CON PATCH PANELS
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Soluciones Wi-Fi WLAN: DIGIVANCE WFX 

Beneficios:

Capacidad y cobertura extendida

Genera hasta 864 Mbps de ancho de 
banda sobre un área de cobertura 
extendida.
Permite hasta 1,024 usuarios 
conectados a la red de forma 
inalámbrica.
Utiliza menos dispositivos, lo que 
simplifica la red inalámbrica.

Acceso Seguro Inalámbrico
Las capas multiples de 
autentificación y encriptación 
ofrecen un alto grado de seguridad 
en la transmisión de datos.

Monitoreo Inalámbrico
Un punto de acceso integrado 
802.11 a/b/g puede dedicarse como 
un “sniffer” de RF para monitorear 
los puntos de acceso y otras 
amenazas de seguridad.

Redundancia y Failover
Multiples puntos de redundancia y 
failover que incluyen: Uplink, RF y 
un sistema completo de protección 
contra fallas.

Calidad del Servicio 
Capacidad inalámbrica que asegura 
un ancho de banda para las 
aplicaciones de hoy y mañana, tales 
como datos, voz y video.

www.adc.com                  01-800-712-0674

Arreglo LAN Inalámbrico

Sistema de potencia remoto

Plataforma de Administración

El arreglo inalámbrico LAN Digivance  WFX es la solución de alto desempeño 
Wi-Fi para las empresas.  Esta solución Digivance® combina un switch LAN 
inalámbrico y hasta 16 puntos de accesos integrados que permiten entregar 
864 Mbps de ancho de banda Wi-Fi en un área extendida. 

Este acercamiento innovador simplifica el crecimiento y administración de las 
redes Wi-Fi, mientras maximiza la cantidad de ancho de banda Wi-Fi y la 
cobertura disponible a los usuario a un bajo costo.

®



SOLUCIÓN ECO C6 CON PATCH PANELS

1
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Diagrama de configuración básica

Rack Aluminio
de 7 pies color negro.
6652 2 304-19

Organizador frontal/posterior
de posición horizontal.
6652 2 330-34

Faceplate 2 puertos 
color blanco.
ECO FP2-WT

ECO Jack RJ45 Cat. 6
universal, color blanco.
ECO6-JACK-XX

Bobina de Cable 
(reel) Azul
305 m por bobina.
6TRT-BL02

ECO Patch Cord
 RJ45-RJ45 Cat. 6,Azul,
7 pies.
ECO6-PATCH-BL07

6

Placa Plug & Play de
24 puertos.
6653 2 102-24
             y
24ECO Jack RJ45 Cat. 6
universal, color blanco.
ECO6-JACK-XX

9

4

2

3

5

6

7

8

5

6

9

9

9

Patch Panel ECO Cat.6
de alta densidad 24 ptos.
ECO6 PANEL-24

9

Opción 1

Opción 1

Opción 2

Opción 2

16

Organizador Vertical pueden
 ser 4 por rack de 35 “ o 2 por
rack de 83”.
6652 2 452-35 ó 
6652 2 452-83

1



SOLUCIÓN ECO C6 CON PATCH PANELS

6653 2 102-24

Panel Plug & Play, 24 
p u e r t o s  p r e -
perforados. Cuenta con 
un área de rotulación 
en cada uno de los 
puertos.  Los orificios 
soportan cualquier 
s a l i d a  m o d u l a r  
estándar .

Panel Plug & Play, 48 
p u e r t o s  p r e -
perforados . Cuenta 
con  un  á r ea  de  
rotulación en  cada 
uno de los puertos.  
Los orificios soportan 
c u a l q u i e r  s a l i d a  
modular estándar .

Rack de aluminio color 
negro. Medidas de 19 
pulgadas de ancho por 
7 pies de alto.

6652 2 304-19

Organizador de cables 
frontal y posterior en 
orientación horizontal. 
I d e a l  p a r a  e l  
e n r u t a m i e n t o  d e  
cordones de parcheo 
t a n t o  e n  l a  
interconexión con el 
equipo activo como en 
el acomodo de cable 
propio de red.

6652 2 330-34

ECO6 PANEL-48ECO6 PANEL-24

Panel de parcheo serie 
ECO, 24 puertos Cat. 6. 
Cuenta con un área de 
rotulación en la parte 
superior del grupo de 6 
puertos.  

Panel de parcheo serie 
ECO, 48 puertos Cat. 6. 
Cuenta con un área de 
rotulación en la parte 
superior del grupo de 6 
puertos. 

Organizador de cables 
v e r t i c a l .  S e  
recomiendan dos de 
35” o uno de 83” por 
cada lado de un rack de 
7 pies de altura. Si se 
colocan dos racks 
adyacentes, pueden 
c o m p a r t i r  l o s  
organizadores en el 
extremo común.

6652 2 452-35
35 pulgadas

6652 2 452-83
83 pulgadas

6653 2 102-48

17



SOLUCIÓN ECO C6 CON PATCH PANELS

Jack RJ45 serie ECO. 
C u m p l e  c o n  l a  
Categoría 6.  Su 
c o n f i g u r a c i ó n  e s  
universal. Hay 10 
diferentes colores (ver 
opciones de color en la 
parte inferior de la 
página).

ECO6-JACK-rr
(cambiar rr por
color deseado)

Faceplate ECO. 
Disponible en 1, 2, 3, 4 
y 6 posiciones y en 3 
colores.

ECO FPn-dd
(cambiar n por
número de puertos
e yy por color)

Cable categoría 6 en 
bobinas de 1000 pies.  
La bobina viene en 
presentación Reelex. 
con recubr imiento 
Riser o Plenum.

6Tzz-ccII
(cambiar cc
por color)

Cordón de parcheo ECO 
Categoría 6 RJ45 a 
RJ45. Utilizado para la 
interconexión entre la 
estación de trabajo y la 
computadora. Existen 
distintos colores y 
l o n g i t u d e s  ( v e r  
op c i one s ) .  Puede  
pedirse en otros colores 
bajo pedido especial.

ECO6-PATCH-qqww
(cambiar qq por
color deseado y
ww por longitud
deseada)

Sustituir rr por:

01 blanco
02 negro
03 rojo
04 azul
05 amarillo
08 marfil
09 gris

Sustituir qq por:

WT blanco
BL azul
GY gris

Sustituir n por:

1 1 puerto
2 2 puertos
3 3 puertos
4 4 puertos
6 6 puertos

sustituir yy por :

01 blanco
02 marfil
03 gris

Sustituir zz por:

RT Riser
P Plenum

Sustituir cc por:

WT Blanco
RD Rojo
BL Azul
GN Verde
YL Amarillo
GY Gris

Sustituir ww por:

04 4   pies
07 7   pies
10 10 pies
15 15 pies
25 25 pies
50 50 pies

Sustituir dd por:
ELCIV Marfil Electrico
IV Marfil
WT Blanco

OPCIONES DE COLOR, LONGITUD Y PRESENTACIÓN
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Soluciones de Cableado Estructurado TrueNet

Solución 
Power Over-Ethernet

Soluciones Categoría 6

Soluciones de F.O.

Solución 10G Ethernet
sobre UTP

Soluciones para Estación
de Trabajo

Solución de Administrador
de Cables

Solución de Convertidores
de Medios

Soluciones 
Complementarias

NUEVO

Entrega potencia sobre la 
red local a teléfonos VoIP, 

WiFi access points, y otros 
equipos IP que cumplan 

con la norma IEEE 802.3af.

Los patch panels, cordones 
y cable de ADC, están 

sintonizados en impedancia 
para máximo desempeño y 

cero errores en bits.

En el Backbone o fibra hasta 
el escritorio, las redes 

ópticas alcanzan un 
desempeño máximo con la 

fibra, conectores, cordones, 
canaletas y administradores 

con protección en radio de 
curvatura de ADC. 

La solución CopperTen de ADC 
es la primera en el mundo en 
cumplir los requerimientos 
para un sistema de la IEEE 
para 10G Ethernet sobre UTP a 
una distancia de 100 metros.

Las salidas modulares de ADC 
son configurables para 
soluciones sobre superficie, 
empotradas o muebles de 
oficina.

Proteja, enrute y administre 
sus cables de red para una 
integridad de señal optimizada 
con el portafolio de soluciones 
ADC para administradores, 
montajes y etiquetas.

Expanda sus redes opticas 
mientras extiende su 
infraestructura de cobre.  Los 
convertidores de medio 
OptEnet de ADC, hacen la 
transición  y protección crítica 
de Ethernet, OC-12 y circuitos 
GigE a lo largo de la red.

El líder mundial en 
infraestructura de red, ADC, 
ofrece una solución completa 
para data centers, redes de 
almacenamiento, oficinas 
centrales, campus, redes Wi-Fi 
y otras aplicaciones de alto 
desempeño.

NUEVO

Soluciones Categoría 5e

Los patch panels, cordones 
y cable de ADC, forman una 

solución punta a punta 
optimizada para mayor 

fuerza de señal y entregar 
cero errores en aplicaciones 

Gigabit Ethernet

Soluciones de Cables

Los cables riser y plenum de 
alto desempeño de ADC, 
soportan aplicaciones de 

Backbone y horizontal. Los 
cables de cobre Truenet bajo 
tecnología AirES, mejoran la 

velocidad y fuerza de la señal 
mientras reducen diámetro y 

Crosstalk.

NUEVO

NUEVO

www.adc.com                  01-800-712-0674



SOLUCIÓN TRUENET C6T CON REGLETAS ULTIM-8

Rack Aluminio
de 7 pies color negro.
6652 2 304-19

Organizador frontal/posterior
de posición horizontal.
6652 2 330-34

Placa de Montaje sencilla
para rack de 19 pulgadas
6652 2 069-19

Soporte de Montaje Universal
con capacidad de 13 regletas
Ultim-8 ó 12 regletas Ultim-8 y
un portarótulo fijo.
6657 2 165-00

Regleta Ultim-8
categoría 6.
6468 2 060-06

Faceplate 2 puertos 
color blanco.
6644 1 152-01

Jack RJ45 KM8 Cat. 6
universal, color blanco.
6830 1 830-01

Bobina de Cable Cat. 6 
reel in a box Azul, 
305 m por bobina.
TN6SR-BLRB

Patch Cord RJ45-RJ45
Cat. 6 Truenet,Azul,7 pies.
6645 2 781-07

Patch Cord Ultim8- RJ45,568A
Truenet, 4 pares, azul,7pies.
TP6TB0BL07

1

2

3

5

6

7

8

1

11
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2

3

4

6
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8

9

10
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Diagrama de configuración básica

4 4 4

5 5 5
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Organizador Vertical pueden
 ser 4 por rack de 35 “ o 2 por
rack de 83”.
6652 2 452-35 ó 
6652 2 452-83

1



6468 2 060-06

6630 2 004-05

Regleta Ultim-8 de 8 
pares con capacidad de 
2 puertos de datos por 
regleta. Su desempeño 
es para la categoría 6 
b a j o  t e c n o l o g í a  
Truenet, es ideal para 
aplicaciones de datos 
de alto desempeño.

Po r t a ró tu l o s  f i j o .  
Cuenta con etiqueta y 
protector plastificado. 
Es  i dea l  pa ra  l a  
i d e n t i f i c a c i ó n  d e  
columnas o bloques 
completos.

Placa de altura simple 
para montaje sobre 
rack de 19 pulgadas. 
Tiene la capacidad de 
soportar una hilera con 
tres co lumnas de 
r e g l e t a s  U l t i m - 8   
c o l o c a d a s  s o b r e   
soportes universales.

Soporte universal. 
Tiene la capacidad de 
soportar 13 regletas 
Ultim-8 aunque se 
recomienda 12 regletas 
y un portarótulo fijo. 
C u e n t a  c o n  d o s  
p o s i c i o n e s  p a r a  
montaje de regletas 
Ultim-8 en una posición 
o FT 25 pares en la 
segunda posición. 

Rack de aluminio color 
negro. Medidas de 19 
pulgadas de ancho por 
7 pies de alto.

Organizador de cables 
frontal y posterior en 
orientación horizontal. 
I d e a l  p a r a  e l  
e n r u t a m i e n t o  d e  
cordones de parcheo 
t a n t o  e n  l a  
interconexión con el 
equipo activo como en 
el acomodo de cable 
propio de red.

Portarótulo de tira . 
Viene en paquetes de 
1 0  p i e z a s .  E l  
portarótulo ocupa la 
parte superior de la 
r e g l e t a  p a r a  l a  
r o t u l a c i ó n .  N o  
interf iere con los 
cordones de parcheo.

6652 2 304-19

6652 2 330-34 6462 2 096-00

SOLUCIÓN TRUENET C6T CON REGLETAS ULTIM-8
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Organizador de cables 
v e r t i c a l .  S e  
recomiendan dos de 
35” o uno de 83” por 
cada lado de un rack de 
7 pies de altura. Si se 
colocan dos racks 
adyacentes, pueden 
c o m p a r t i r  l o s  
organizadores en el 
extremo común.

6652 2 069-19

6657 2 165-00

6652 2 452-35

6652 2 080-19

Color gris

Color negro

Color gris

6657 2 165-40
Color negro

35 pulgadas

6652 2 452-83
83 pulgadas



Jack RJ45 serie KM8. 
C u m p l e  c o n  l a  
Categoría 6 y con las 
e s p e c i f i c a c i o n e s  
T r u e n e t .  S u  
c o n f i g u r a c i ó n  e s  
universal. Hay 10 
diferentes colores (ver 
opciones de color en la 
parte inferior de la 
página).

Faceplate recto de dos 
puertos. Cuenta con 
espacio para dos 
rótulos en la ventana 
de ident i f icac ión. 
A d i c i o n a l m e n t e  
cuenta con espacio 
para identificación 
individual de puertos. 
Hay 4 colores. Existen 
las versiones de 4 y 6 
puertos así como 
angulados.

Cable categoría 6 en 
bobinas de 1000 pies. 
C u m p l e  c o n  l a s  
e s p e c i f i c a c i o n e s  
Truenet. Presentación 
Reel in a Box. Puede ser 
p e d i d o  c o n  
recubrimiento Riser, 
Plenum o Multiuso.

Cordón de parcheo de 
4 pares a 4 pares para 
regletas Ultim-8. Ideal 
para sistemas de 
conexión cruzada. 
Ex i s ten  d i s t i n tos  
colores y longitudes 
(ver opciones).

Cordón de parcheo de 4 
pares Ultim-8 a RJ45. 
U t i l i z ado  pa ra  l a  
conexión de regletas 
con el equipo activo. 
E x i s t e n  d i s t i n t o s  
colores y longitudes 
(ver opciones).

Cordón de parcheo 
Categoría 6 Truenet 
RJ45 a RJ45. Utilizado 
para la interconexión 
entre la estación de 
t r a b a j o  y  l a  
computadora. Existen 
distintos colores y 
l o n g i t u d e s  ( v e r  
opciones).

6830 1 830-ss
(cambiar ss por
color deseado)

6644 1 15n-yy
(cambiar n por
número de puertos
e yy por color)

TN6Sz-ccRB
(cambiar z por
tipo de jacket, cc
por color )

TP6TH-ccww
(cambiar cc por
color deseado y
ww por longitud
deseada)

Configuración 568A:

TP6TB0ccww
Configuración 568B:

TP6TB-ccww
(cambiar cc por 
color deseado y
ww por longitud 
deseada)

6645 2 78c-ww
(cambiar c por
color deseado y
ww por longitud
deseada)

Sustituir ss por:

01 blanco
02 marfil
03 gris
04 negro
05 rojo
06 azul
07 verde
08 amarillo
09 morado
10 anaranjado

Sustituir n por:

2 2 puertos
4 4 puertos
6 6 puertos

sustituir yy por :

01 blanco
02 marfil
03 gris
04 negro

Sustituir z por:

R Riser
P Plenum
M Multiuso

Sustituir cc por:

WT Blanco
RD Rojo
BL Azul
GN Verde
YL Amarillo
GY Gris

Sustituir ww por:

04 4   pies
07 7   pies
10 10 pies
15 15 pies
25 25 pies
50 50 pies

Sustituir c por:
0 Blanco
1 Azul
2 Rojo
3 Amarillo
4 Verde
7 Gris

OPCIONES DE COLOR, LONGITUD Y PRESENTACIÓN

SOLUCIÓN TRUENET C6T CON REGLETAS ULTIM-8
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Convertidores de Medio OptEnet  ®

Chasis Modular:

La plataforma de extensión óptica 
OptEnet de ADC es de nivel de 
carrier, inteligente, escalable, capaz 
de manejar cualquier transición 
entre redes Ethernet o SONET.  
Conectando el espacio entre la 
limitante de la infraestructura de red 
de cobre y el crecimiento de fibra, la 
plataforma OptEnet provee la ruta 
de evolución más económica. La 
inteligencia integrada permite al 
usuario monitoreo remoto del 
sistema y transmitir  las condiciones 
de alarma al soporte operacional del 
sistema. Una variedad de soluciones 
son soportadas pasando por 10 
Mbps Ethernet, OC-12 y Gigabit 
Ethernet.

Convertidores de estación de 
trabajo

- Reduce la desorganización al 
  colocar el convertidor atrás del 
  faceplate.
- Elimina el eliminador de corriente y 
  el cordón de fibra en la estación de 
  trabajo.

- Mejora la protección del circuito al
  colocarlo detrás de la pared. 
- Facilita la instalación y solución de 
  fallas al incorporar inteligencia para
  indicar la integridad del enlace 
  óptico y de cobre en la estación de
  trabajo.
-Soporta 10 Base-T y 100 Base-TX 
  en UTP y 10Base-FL, 100Base-SX y 
  100Base-LX en fibra multimodo con 
  autonegociación.

Solución de montaje simple

La plataforma incluye la solución de 
montaje en escritorio o pared. La 
unidad puede ser desplegada como 
un dispositivo terminal remoto 
conectado a la plataforma de chasis 
modular o como un simple circuito 
punto a punto. El dispositivo 
convierte señales eléctricas basadas 
en estándar Ethernet hacia fibra, 
permitiendo la efectividad de costo y 
flexibilidad de extensiones de 
Ethernet a lo largo de las redes de 
área local y de área amplia (LAN o 
WAN).

www.adc.com                  01-800-712-0674


	1: Referencia Rapida
	2: Soluciones Certificables
	3: Indice
	4: Eco 5e Patch Panel
	5: Eco 5e Patch Panel
	6: Eco 5e Patch Panel

	7: Midspan Power Over Ethernet
	8: TrueNet C5eT Regleta
	9: TrueNet C5eT Regleta
	10: TrueNet C5eT Regleta

	11: FiberGuide
	12: TrueNet C5eT Patch Panel
	13: TrueNet C5eT Patch Panel
	14: TrueNet C5eT Patch Panel

	15: Wi-Fi WLAN
	16: Eco C6 Patch Panel
	17: Eco C6 Patch Panel
	18: Eco C6 Patch Panel

	19: Soluciones de Cableado TrueNet
	20: TrueNet C6T Regleta
	21: TrueNet C6T Regleta
	22: TrueNet C6T Regleta

	23: Convertidores OptEnet

